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Das Material für die Mauerwerkstrockenlegung

Einbaufertige Horizontalsperre aus Vollkunststoff (PPN NT)

     Technische Daten:

•  Druckfestigkeit 3,5 kN/cm²

•  grössere Wanddicken werden aus dem Sortiment kombiniert

•  DIN-gerecht  DIN 1053

•  säurebeständig. kapillardurchtrennend, bitumenresistent

•  dicht gegen aufsteigende Feuchtigkeit

•  zugfest - wirkt wie ein zusätzlicher Ringanker

•  Gewicht bis ca. 1000 gr/Platte je nach Wandstärke

•  1 Meter Verbaulänge = 4 Platten = 1 Meter Horizontalsperre

     Die Vorteile:

•  garantierte Dichtheit

•  sofortige Kraftschlüssigkeit im Teilschnittfugenbereich

•  gleichzeitiger Fugenschluss

•  Ausführung von nur einer Seite aus möglich

•  Sichtmauerwerk wird nicht beschädigt

•  aufwendige Arbeiten wie Einschlagen von Verbundkeilen entfällt

•  Abdichten der Schnittfuge entfällt

•  drückt nicht durch Pappe, dünne Folien im Austauschverfahren
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•  korrosionsfrei gegenüber Blechen aller Art

•  dicht gegen aufsteigende Feuchtigkeit

•  Trocknungsprozess setzt während des Schneidens ein

•  dicht gegenüber Injektionen jeder Art

•  Einpressen des Sättigungsmörtel entfällt

•  Reduzierung des Arbeitszeitaufwandes um ca. 60%

Sie erhalten 30 Jahre Garantie nach BGB.

        Gern beantworten wir Ihre Anfragen

Download:  PDF-Dokument Material zur Mauertrockenlegung

http://mauertrocken.de/Einbauanleitung_Mauerwerkstrockenlegung_zeichnung.pdf

